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Fahrbare
Plattformwaagen
TTME

Multifunktionelle Waagen in
robuster Edelstahl Bauform.
Benutzerfreundlich, leicht zu
bedienen und zu reinigen.
Leistungsstarkes und
vielseitiges Anzeigeterminal
mit Funktionen und
Interfaces fiir industrielle und
kommerzielle Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Sulser Waagen- und Maschinentechnik

Leistungsstarkes und vielseitiges
Anzeigeterminal Edelstahl-Geh&duse IP68. CE-
M eichfahig (OIML R-76 / EN 45501).
Feuchtigkeitsgeschiitzte Tastatur mit 5
Funktionstasten oder mit 17 Numerischen- und
Funktionstasten.

Hinterleuchtetes 25mm LCD Display mit 6
kontraststarken Zeichen und Symbolen aktiver
Anwendungen.

Edelstahlrohrrahmen Glaskugelgstrahlt, einfach zu
reinigen, Lebensmittelgepriifte Mapporollen

Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e @ 0,3
pV/d fir die eichpflichtige CE-M Anwendung.

Max. 1.000.000 Ziffernschritte mit interner
Auflésung von bis zu 3.000.000 Punkten.

Robuste Edelstahl-Plattform in verschiedenen
Grossen

Ausgerlstet mit einer eichfahigen “Single
Point”-EDELSTAHL Wiegezelle gemafl OIML
R60 Standard, staub- und
feuchtigkeitsgeschtitzt Schutzart IP67.
Gesamte Plattform Konstruktion mit
Rohrprofilen, Mechanik, satinierter Lastplatte
und Zubehorteilen aus AISI304 Edelstahl.
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Abmessungen Max Tragfdhigkeit| Standard CE-M CE-M2 HR
(BxTxH) kg Division g |Division g|Division g| Abteilung
*) *) g (*)

230x330x90 3 0,5 1 = 0,2
230x330x90 1 2 1-2 0,5
230x330x90 15 2 5 2-5 1
330x330x90 6 1 2 1-2 0,5
330x330x90 15 2 5 2-5 1
330x330x90 30 5 10 5-10 2
400x400x140 15 2 5 = 1
400x400x140 30 5 10 5-10 2
400x400x140 60 10 20 10-20 5
400x400x140 150 20 50 20-50 10
400x500x140 30 5 10 5-10 2
400x500x140 60 10 20 10-20
400x500x140 150 20 50 20-50 10
500x500x140 30 5 10 - 2
500x500x140 60 10 20 10-20 5
500x500x140 150 20 05 20-50 10
500x600x150 60 10 20 10-20 5
500x600x150 150 20 50 20-50 10
500x600x150 300 50 100 50-100 20
600x600x150 60 10 20 10-20 5
600x600x150 150 20 50 20-50 10
600x600x150 300 50 100 50-100 20
700x700x165 150 20 50 - 10
700x700x165 300 50 100 50-100 20
700x700x165 600 100 200 100-200 50




